Info fir Metall und KFZ

Sicherheitsausristung
in den verschiedenen Werkstatten

Drehen/ Frasen konventionell
Sicherheitsschuhe (Klassel), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse, Schutzbrille
(Taschenmessschieber)

Bankraum

Sicherheitsschuhe (Klassel), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse, Schutzbrille
(Taschenmessschieber)

Schleifen

Sicherheitsschuhe (Klassel), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse, Schutzbrille
(Taschenmessschieber)

Werkstoffprufung

Sicherheitsschuhe (Klassel), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse ,lange Hosen und Armel*,
Schutzbrille (Rolimeter od. Meterstab)

Schweil3en

Sicherheitsschuhe (Klassel), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse ,lange Hosen und Armel*,
Schutzbrille (Rolimeter od. Meterstab)

Konstruktion

Sicherheitsschuhe (Klassel), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse, Schutzbrille
(Taschenmessschieber)

Laboratoriumsibungen sowie NC — Bereich

keine besonderen Vorgaben, aulRer wie oben angeflihrt

Die Schuler haben sich mit ,,vollstandiger Ausriistung‘“ plunktlich bei
Unterrichtsbeginn einzufinden!

Kauf einer Schutzbrille: € 5,00 vor Unterrichtsbeginn!

KONSEQUENZEN im Falle einer nicht vollstdndigen Ausriistung:

Der Lehrling hat keinen Werkstatten-Unterricht.
Der Lehrling erhalt Zeichen-Aufgaben, die er manuell zu 16sen hat.

Der Lehrling holt den versaumten Werkstéatten-Unterricht nach.




